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o| Mooi egaal aflopend temeratuur
o|| verloop over de bakplaat,

.|| mogelijkheid tot nagaren

°|l aan de zijkanten van de bakplaat

o| De bakplaat wordt geheel warm
.| er zijn geentemperatuur zones.
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Teppan Yaki tafel KU serie

: H Bestel nr. Afm. Afmetingen tafel | Aantal
Teppan yaki tafel voor front cooking bakplaat | LxBxH om Branders
geheel uit rvs opgebouwd met zeer fijn : LxBxH _mm
. Voor inbouw of naast “woktafel”

geslepen bakplaat 20 mm dik. 800-B Teppan yaki KU 1000 800x700 | 1000x900x820 |1
] ) 800-B Teppan yaki KU 1200 1000x700 | 1200x900x820 | 1
-Zeer fijn geslepen bakplaat 20 mm dik 800-B Teppan yaki KU 1400 1200x700 | 1400x900x820 | 1
met een gat van 6x10 cm. 800-B Teppan yaki KU 1600 1400x700 | 1600x900x820 | 1
. 800-B Teppan yaki KU 1800 1600x700 | 1800x900x820 | 1
-Diepe afvallade onder de lekgoot en afval 5508 Teppan yaki KU 2000 1800x700 | 2000x900x820 | 1

openingvan de bakplaat.
-Waterdichte goot rondom de bakplaat om
vuil en weglekkende olie op te vangen.
-Goede thermische isolatie van de brander.
-Nominale belasting 11 kW.
-Aansluiting 12 mm koperen leiding.

-Kan geleverd worden op aardgas, propaan en
electra.

DLTEN Bv 0063 00 3910
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7| Sterbrander 11 kW
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° Mooi egaal aflopend temeratuur verloop over
.| de bakplaat, mogelijkheid tot nagaren
J -l aan de zijkanten van de bakplaat

Teppan Yaki tafel RS serie

Teppan yaki tafel voor voor in het
restaurant met bevestigingssteunen
voor het eetblad. De klantzijde dient

afgewerkt te worden door een interieur
bouwer.

Geheel uit rvs opgebouwd met zeer fijn
geslepen bakplaat 20 mm dik.

OLTEN BV
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Bestel nr. Afm. Afmetingen tafel | Aantal
bakplaat LxBxH mm Branders
LxBxH mm

Om aan te eten

800-B Teppan yaki RS 1400 1220x720 | 1400x900x800 1

800-B Teppan yaki RS 1800 1620x720 | 1800x900x800 1

800-B Teppan yaki RS 2200 2020x720 | 2200x900x800 1

-Zeer fijn geslepen bakplaat 20 mm dik
met een gat van 10x10 cm.

-Diepe afvallade onder de lekgoot en afval
openingvan de bakplaat.

-Waterdichte goot rondom de bakplaat om
vuil en weglekkende olie op te vangen.

-Goede thermische isolatie van de brander.

-Nominale belasting 11 kW.

-Aansluiting 12 mm koperen leiding.

-Kan geleverd worden op aardgas, propaan en

electra..
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